Automobil

Gut geschmiert

Hochleistungskunststoff fiir
neuartige Olpumpe

it einer Kunststoff-Neuheit sind die Schwabischen Hiittenwerke
Automotive (SHW) vor kurzem auf den Markt gekommen: Das
Unternehmen présentierte die erste Olpumpe, die den Olvolumen-
strom bedarfsgerecht Uber eine AuBenzahnradpumpe mit Zahnra-
dern regelt. Die Besonderheit — eines der beiden Zahnrader ist
axial beweglich — lie3 sich nur mit Hilfe eines Hochleistungskunst-
stoffs realisieren, der hochtemperatur- und élbestandig ist und vor
allem sehr gute Gleitreibeeigenschaften hat. Hier kommt Ultrason®
KR 4113 zum Einsatz, ein PESU (Polyethersulfon) der BASF, das
mit Kohlefasern, Grafit und PTFE verstarkt ist.
Klassisches Ultrason E ist als Hochleistungskunststoff grundsatzlich
hochtemperaturbestandig, élbestandig und hat im Vergleich zu
anderen Kunststoffen eine geringe thermische Ausdehnung. Di-
mensionsstabilitdt auch bei hohen Temperaturen ist eine zentrale
Anforderung an den Kunststoff, da die beweglichen Kolben, die die
Verstellung der Zahnrader ermdglichen, sehr eng eingepasst sind
und nur geringes Spiel aufweisen dirfen.
Die materialtechnisch anspruchsvolle Aufgabe in dieser Anwendung
bestand jedoch darin, einen Werkstoff zu finden, der dartiber hinaus
sehr gute tribologische Eigenschaften hat, also minimale Reibung
und minimalen VerschleiB zeigt. Auf Grund ihres polaren Charakters
weisen Hochtemperaturthermoplaste meist eine hohe Haftung zu
Metallen auf.
lhre Tribologie, zum Beispiel der Verschlei von unverstarktem
Ultrason, ist daher im Kontakt mit Metall eher schlecht. Durch Full-
stoffe lassen sich die Eigenschaften von Kunststoffen aber gezielt
modifizieren. So erwies sich Ultrason KR 4113 als optimales Mate-
rial, das tiber eine fiir die Olpumpe maBgeschneiderte Kombination
von Fllstoffen verflgt: In Bereichen mit ausreichender Schmierung
kann bereits eine Verstérkung mit Glasfasern zu einer signifikanten
Verbesserung des VerschleiBverhaltens flihren.
Die hohen Anforderungen beim Trockenlauf
kénnen nur mit einer Fullstoffkombination erziett
werden: Der Hochleistungskunststoff Ultrason
KR 4113 enthalt zehn Prozent Kohlefasern,
zehn Prozent Grafit und zehn Prozent PTFE.
Wahrend die Kohlefasern in erster Linie fir die
Steifigkeit und die Verringerung der thermischen
Ausdehnung zustéandig sind, sorgen Grafit und
PTFE fur die nétigen Gleitreibe-Eigenschaften
der Anwendung.
Der Serieneinsatz dieses Pumpensystems
erfolgte 2006 in den gemeinsam von BMW und
PSA entwickelten 4-Zylindermotoren, in Mo-

Minimale Rei- toren flr den Mini und fir diverse Fahrzeuge
bung, minimaler des PSA-Konzerns. Eine Weiterentwicklung,
VerschleiB: die den Olbedarf der Anforderung aus dem
Olpumpe mit Motorsteuergeréat anpasst, wird unter anderem

Ultrason-Bauteil.  im neuen Porsche Cayenne verbaut.
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